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Generadores de 0zono profesionales

Modelos

Precios

Generador de ozono 5g:

- Produccién de ozono: 5.000mg/hora.
- Desinfeccién de 50m2/hora.

- Portatil.

- Temporizador 90 min.

Consultar

Generador de ozono 10g:

- Produccién de ozono: 10.000mg/hora.

- Desinfeccién de 100m2/hora.
- Portatil.
- Temporizador 90 min.

Consultar

Generador de ozono 15g:

- Produccién de ozono: 15.000mg/hora.

- Desinfeccion de 150m2/hora.
- Portatil.
- Temporizador 90 min.

Consultar

Generador de ozono 20g:

- Produccién de ozono: 20.000mg/hora.

- Desinfeccion de 200m2/hora.
- Portatil.
- Temporizador 90 min.

Consultar

Generador de ozono 30g:

- Produccién de ozono: 30.000mg/hora.

- Desinfeccién de 300m2/hora.
- Portatil.
- Temporizador 90 min.

Consultar

Generador de ozono 40g:

- Produccién de ozono: 40.000mg/hora.

- Desinfeccion de 400m2/hora.
- Portatil.
- Temporizador 90 min.

Consultar
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DATOS TECNICOS:

Ozone generator

Size (L¥W=H) 2867 147°237TMM
(zone output (g/h) . 5 7 10 15 20 30 40
Weight (KG) 28 | 2831 | 285 | 29 10 35 | a0
oceone concenttration (Mg L) 15-20
Power (W) 80 =3 | 0 | 20 | 130 | 20 | 230

Input Voltage ACG110-220V/50HZ

Cooling Way Air cooling

Working Conditions Environment Temperature<d45°C, RH<80%

Gas Source | Adr

materials Iron platIron plate coatinge
Colar White Black Yellow
Timer 0-90min

DATOS DE USO:

équé significa g/h? SON LOS GRAMOS POR HORA
DE OZONO QUE GENERA CADA MODELO

écomo se los g/h que necesito? MUY SENCILLO:
5G/H DESINFECTAN A LA HORA 50M2

10G/H DESINFECTAN A LA HORA 100M2...

...Y ASI HASTA 40G/H ... 400M2.

éy para un automovil/autobis? TENEMOS QUE
TENER EL VOLUMEN TOTAL DEL HABITACULO...
POR EJEMPLO CON UNA MAQUINA DE 10G/H EN
10 MINUTOS DE USO EQUIVALE A 16,6M2 DE
DESINFECCION. ESA SERIA LA MEDIDA.

écudnto tiempo puede funcionar la maquina? EL
TIEMPO MAXIMO DE USO ES DE 90 MINUTOS.

MANUAL DE FUNCIONAMIENTO

FUNCIONAMIENTO:

TEMPORIZADOR/TIEMPO (1) ON/OFF(3)

ENCHUFE(2)

1.- COLOCAMOS LA MAQUINA EN UN LUGAR
CENTRADO DE LA HABITACION, GIRAMOS EL
TEMPORIZADOR HASTA ALCANZAR EL TIEMPO
NECESARIO PARA DESINFECTAR.

2.- ENCHUFAMOS LA MAQUINA A LA RED Y NOS
ASEGURAMOS DE CERRAR LA HABITACION Y QUE
NO QUEDAN NI PERSONAS NI ANIMALES EN ELLA.
3.- ENCENDEMOS LA MAQUINA, SALIMOS
INMEDIATAMENTE DE LA HABITACION.
TRANSCURRIDO EL TIEMPO (1) VOLVEMOS A
ENTRAR, LA MAQUINA SE APAGA SOLA AL
FINALIZAR EL TIEMPO PROGRAMADO. ABRIMOS
VENTANAS PARA VENTILAR UN MINIMO DE 30
MINUTOS.

éy en un automovil? EL PROCESO ES
ESACTAMENTE IGUAL, PERO CON EL AIREA
ACONDICIONADO A MAXIMA POTENCIA EN
MODO RECIRCULACION:

MANTENIMIENTO:

NUESTRAS MAQUINAS NO TIENEN NINGUN
TIPO DE MANTENIMIENTO ADICIONAL A LA
LIMPIEZA EXTERIOR. TODOS LOS MODELOS
VAN EQUIPADOS CON UN FUSIBLE DE
CRISTAL DE 2 AMP. PARA EVITAR
SOBRECARGAS ELECTRICAS, MUY FACIL DE
CAMBIAR. CADA MODELO LLEVA UNO DE
RECAMBIO DENTRO DE SU CAJA.

GARANTIA:

DAMOS UNA GARANTIA DE UN ARNO.

LA MAQUINA TIENE UNA VIDA UTIL DE 6000
HORAS DE FUNCIONAMIENTO, DESDE EL
CUPLIMIENTO DE ESAS HORAS ES
NECESARIO CAMBIAR EL KIT INTERMO DE
GENERACION DE OZONO.

ADVERTENCIA:

LOS GENERADORES DE OZONO SE RIGEN
POR LAS NORMATIVAS CE, QUE ESTA
MAQUINA CUMPLE TOTALMENTE.

EL OZONO UNA VEZ DISIPADO NO ES
TOXICO. PERO NUNCA SE PUEDE UTILIZAR
CON PERSONAS O ANIMALES MIENTRAS SE
GENERA EL OZONO O DURANTE LOS
TIEMPOS DE VENTILACION.

A TEMPERATURAS NORMALES EL OZONO SE
DESCOMPONE EN EL OXIGENO, A
TEMPERATURAS MUY ELEVADAS Y EN
PRESENCIA DE CATALIZADORES PUEDE SER

INFLAMBLE.
Wens CE
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